
Alvon holle wand ®

Alvon porolite®

Alvon massieve betonwand®

Alvon SV-vloeren®

kelderwand

Product en toepassing

Producten

Uw voordelen met de Alvon holle wand ®:

! veel constructieve mogelijkheden

! direct geschikt voor wandtegels en andere afwerkingen

! korte bouwtijd, meer omzet 

! geen opslagkosten en opslagrisico"s

! geen bekisting en vlechtwerk

! minder organisatie op de bouwplaats

! wanden tegen belending bij binnenstedelijke bebouwing

Utiliteit

Parkeergarages

Woningbouw

Enkele woningen en seriematige woningen

Appartementenbouw

Laagbouw-appartement

Hoogbouw-appartement

Kelders

Alvon holle wand ®

Het Alvon holle wand® element bestaat uit twee 

geprefabriceerde schillen (met een beperkte afmeting), die 

door middel van tralieliggers met elkaar verbonden zijn.

De tralieliggers zorgen ervoor dat de geprefabriceerde 

schillen op een bepaalde afstand van elkaar blijven en 

evenwijdig aan elkaar zijn. In de geprefabriceerde schil is 

de wapening opgenomen.

Nadat de holle wand gemonteerd en gevuld is met beton, 

kan deze statisch als een monolithische doorsnede 

worden beschouwd. Schuifspanning wordt opgenomen 

door de opgeruwde binnenzijde van de schillen en door 

de diagonalen van de tralieliggers. De tralieliggers zorgen 

er mede voor dat het beton van de holle wand tijdens het 

vullen van de holle ruimte de stortdruk opneemt.

woningscheidende wand

kelderwand

kelderwandkelderwand
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Technische speci Þ caties:

betonsterkte minimaal C28/35

cement Portlandcement CEM I 52,5  R

 Hoogovencement CEM III/A 52,5 N

dekking minimaal 15 mm, maximaal 50 mm

wapening FeB 500; tralieliggers worden verticaal geplaatst h.o.h. <600

schildikte minimaal 50 mm, maximaal 200 mm

wanddikte minimaal 200 mm, maximaal 600 mm

afmetingen maximaal 3000 x 8900 mm

gewicht elementen schil 60-60 = 288 kg/m2; schil 50-50 = 240 kg/m2

tolerantie conform NEN 2889

oppervlaktebeoordeling conform NEN 6722 Tabel 8 Klasse A 

Werkbaarheid beton

- De watercement-factor van het vulbeton i.v.m. de te verwachten #krimp$ beperken

 tot maximaal 0,5.

- Om goede verwerkbaarheid te verkrijgen is de toevoeging van een plastiÞ ceer 

 wenselijk. Een ander mogelijkheid is het toepassen van zelfdichtend beton.

Consistentiegebied vulbeton

Ruimte tussen de schillen Consistentiegebied

kleiner dan 130 mm S3-S4 (plastisch/vloeibaar)

broter dan 130 mm S2-S3 (half plastisch/plastisch)

Storten:

- indien de ruimte tussen de schillen kleiner dan of gelijk is aan 130 mm,

 grind nominaal 16 mm

- bij grotere tussenruimte, onderste laag grind nominaal 16 mm, rest eventueel 31,5 mm

- stijgsnelheid bij wanddikte tot 300 mm = 1.00 m/uur - wanddikte groter dan 

 300 mm = 0,80 m/uur aanhouden

- bij zelfdichtend beton 0,50 m/uur

Certi Þ cering

Alvon holle wand® elementen worden geleverd onder Komo-attest met 

productcertiÞ caatnr. K2111. Voor toepassingen in Duitsland geldt het 

ÜbereinstimmungszertiÞ kat (Reg.-Nr.0847.1.421-1) en wordt de productie gecontroleerd 

door de Güteschutz Beton

Nordrhein-Westfalen.
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