
Alvon massieve betonwand ®

Massieve wanden worden vooral toegepast bij de bouw 

van appartementen, bedrijfsgebouwen en kantoren. De 

massieve wanden worden geproduceerd op stalen mallen 

met ß exibele stalen omranding die praktisch iedere vorm en 

afmeting mogelijk maken.

Door de unieke productiewijze is het mogelijk om, naast 

variaties in vorm, ook verschillende voorzieningen in te 

storten. Het integreren van wapening - varierend van 

eenvoudige tot complexe - en constructieve voorzieningen 

maakt het mogelijk al uw constructieve knelpunten op te 

lossen.

Product en toepassing

Producten

Uw voordelen met de Alvon massieve betonwand ®:

! kostenbesparend

!  grote architectonische vrijheid en arbovriendelijk

! milieu-ontlastend

! minder coördinatie op de bouw

! minder organisatie ter plekke

! geen opslagkosten / geen opslagruimte

! minder risico

Utiliteit

Kantoren

Appartementenbouw

Liftkernen, hoog- en laagbouw- appartementen

Alvon holle wand®

Alvon porolite®

Alvon massieve betonwand ®

Alvon SV-vloeren®

stabiliteitswand

gevelvullend element
spouwblad

stabiliteitswandbovenaanzicht



Alvon Bouwsystemen bv
Boerdijk 30
7844 TC Veenoord

Postbus 22
7833 ZG Nieuw-Amsterdam

T 0591 55 17 63
F 0591 55 21 20

info@alvon.nl
www.alvon.nl

Certi Þ cering

Alvon massieve-elementen worden geleverd onder Komo-attest met  productcertiÞ caatnr. 

K2111. Voor toepassingen in Duitsland geldt het ÜbereinstimmungszertiÞ kat

(Reg.-Nr.0847.1.423-3) en wordt de productie gecontroleerd door de Güteschutz Beton

Nordrhein-Westfalen.
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Assortiment massieve betonwand ®  

wanddikten in mm minimaal 70 mm / maximaal 300 mm

afmetingen maximaal element gewicht 11 ton

Producteigenschappen  

eenzijdig glad

stortzijde gerold of gespaand (zelfverdichtend beton)

constante kwaliteit

veel constructieve mogelijkheden   

Technische speci Þ caties  

betonsterkte minimaal C35 / 45 

cement Portlandcement CEM l 52,5R  

 Hoogovencement CEM lll/A  52,5N

tolerantie conform NEN 2889 

oppervlaktebeoordeling NEN 6722 Tabel 8 Klasse A


