
Alvon holle wand®

Alvon porolite ®

Alvon massieve betonwand®

Alvon SV-vloeren®

Alvon porolite ®

Het bouwen met porolite® wandelementen heeft de 

laatste jaren een enorme vlucht genomen. Alvon porolite® 

elementen zijn lichtbetonnen wandelementen. Het product 

bestaat uit een uitgebalanceerd mengsel van zand, 

cement en water. Door het uitgebalanceerde mengsel, 

verdicht door middel van een wals aan de bovenzijde, 

én de productie op stalen mallen ontstaat een element 

dat aan beide zijden vlak en schoon is. De productie in 

de fabriek vindt plaats onder optimaal geconditioneerde 

omstandigheden en onder permanente kwaliteitsbewaking. 

Dit staat borg voor een constant hoog kwaliteitsniveau. De 

wanden kunnen in verschillende sterkteklassen uitgevoerd 

worden, afhankelijk van de vorm, de belasting of de 

geluidsisolatie (zie technische omschrijving). De elementen 

zijn voorzien van transportwapening. In de elementen 

kan eenvoudig worden gefreesd en gespijkerd. Tijdens 

de productie kunnen elektravoorzieningen, sparingen, 

inkassingen en zelfs warmteleidingen worden ingestort. 

Ook kunnen de door u geleverde kozijnen, eventueel 

inclusief glas, worden gemonteerd in de elementen.

Product en toepassing

Producten

Uw voordelen met Alvon porolite ®:

! veel constructieve mogelijkheden

! direct geschikt voor wandtegels en andere afwerkingen

! korte bouwtijd, dus meer omzetmogelijkheden

! geen opslagkosten en opslagrisico"s

! minder organisatie op de bouwplaats

! inclusief instortvoorzieningen, waaronder spouwankers en elektra

! door u geleverde kozijnen, eventueel inclusief glas en afgelakt, gemonteerd 

Utiliteit

Kantoren

Woningbouw

Enkele woningen en seriematige woningen

Appartementenbouw

Meerlaagse bouwwerken 

stabiliteitswand

spouwblad

gevelvullend element

separatiewand

topgevelelement woningscheidende wand
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Technische speci Þ caties:

  

minimale elementenhoogte 250 mm

maximale elementenhoogte 3360 mm

minimale elementenlengte 250 mm

maximale elementenlengte 8500 mm

wanddikten in mm  70 / 100 / 120 / 150 / 200 / 300

gewicht elementen 1900 / 1950 / 2200 kg/m3

betonkwaliteit LC 12/13 tm C28/35

brandwerendheid 60 tm 180 minuten

milieuklasse XC1

Toleranties (volgens NEN 2889)  

lengte 11 mm

hoogte 8 mm

dikte 7 mm

haaksheid kopeind 10 mm

voorzieningen 11 mm

Voorzieningen

sparingen

centraaldozen inclusief pvc buizen

loze leidingen

spouwankers

verwerking aangeleverde kozijnen

Toepassingsgebieden   

(niet)-dragende binnenspouwbladen

(niet)-dragende binnenwanden

Certi Þ cering

Alvon Porolite® wandsyteemelementen worden geleverd onder Komo-attest met 

productcertiÞ caatnr. 2660/03 - 2661.03. Voor toepassingen in Duitsland geldt het 

ÜbereinstimmungszertiÞ kat (Reg.-Nr.0847.1.576-7; 0847.1.505-5) en wordt de productie 

gecontroleerd door de Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen.


