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Alvon SV-vloeren ®

Alvon SV-vloeren ®

De Alvon SV-bekistingsplaatvloer is een uitstekend 

alternatief voor vloeren met een grote overspanning.

De vloer bestaat uit een voorgespannen bekistingsplaat, 

die samen met de in het werk te storten druklaag een 

vrijdragende, monolithische vloerconstructie vormt.

Alvon SV-vloeren® worden volgens het langebaansysteem 

voorgespannen met geproÞ leerde draden. Aan de hand van 

het baanplan worden de platen achter elkaar uitgezet en 

gescheiden door kopschotten. Met behulp van een vijzel 

worden de voorspandraden slipvrij gespannen, waarbij 

de verlenging en de spanning van bedraden nauwgezet 

worden gecontroleerd. De verdeel- en bijlegwapening FeB- 

500 wordt op de voorspandraden aangebracht. Bij een 

plaatbreedte van 3000 mm worden aan de plaatuiteinden 

standaard vier tralieliggers van 600 mm lengte ingestort.

Product en toepassing

Producten

Uw voordelen met Alvon SV-vloeren ®:

! constructieve stijfheid groter door voorspanning

! bij dezelfde vloerdikte minder doorbuiging

! minder kans op scheurvorming in de op de vloer geplaatste scheidingswanden 

! grotere overspanningen met dunnere vloeren zijn kostenverlagend

! minder onderstempeling

! minder boven- en bijlegwapening

! meer constructieve mogelijkheden (stabiliteit, vormvrijheid en brandwerendheid)

Toepassingen

Dankzij deze eigenschappen worden Alvon SV-vloeren® met 

succes toegepast in met name kantoren, parkeergarages 

en bedrijfsgebouwen. Maar ook in de (gestapelde) 

woningbouw hebben de vloeren hun deugdelijkheid en 

bruikbaarheid ruimschoots bewezen. Met name door hun 

uitstekende geluidsisolatie.
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Technische speci Þ caties:

betonsterkte  B45

cement Portland CEM I/52,5 R   Hoogovencement CEM III/A 52,5

dekking  minimaal 20 mm

schildikte 50 t/m 200 mm

standaardbreedte 3000 mm, pasplaten minimaal 350 mm

lengte max. 13.000 mm

gewicht max. 10.000 kg

maattoleranties volgens NEN 2889

voorzieningen sparingen en elektradozen

Alvon SV-bekistingsplaatvloeren kunnen zowel statisch onbepaald als vrij opgelegd 

worden uitgevoerd. De minimum-vloerdikte volgt uit het ontwerpstijfcriterium h> 1/35 x 

L.min. Maar daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de voorspangraad, 

belastingen, sparingen, steenachtige wanden op de vloer, stabiliteit en geluidsisolatie.

De schildikte van de Alvon SV-plaat volgt direct uit de onderstempelingsafstanden, 

waarbij als indicatie geldt:

- 1,8 " 2,2 ml ; SV 50 (50mm)

- 2,0 " 2,4 ml ; SV 60 (60mm)

- 2,2 " 2,6 ml ; SV 70 (70mm)

- 2,4 " 3,0 ml ; SV 80 (80mm)

Uiteraard wordt de schildikte ook bepaald door de vereiste dekking van milieuklassen 

brandwerendheid. Net zoals de sterkte- en stijfheidseisen van bijzonder lange platen 

ook worden afgestemd op de eisen van het transport en de montage. 

De SV-plaat kan in principe afhankelijk van plaatdikte, overspanning en stortbelasting 

stempelvrij worden toegepast. In geval van onderstempeling moet die zodanig 

worden gesteld dat de toog in het midden ca. 1/700 van de elementlengte bedraagt. 

In principe moet dan in het midden minimaal één onderslag worden aangebracht om 

doorbuigingsverschillen te voorkomen.

Certi Þ cering

Alvon SV-bekistingsplaatvloeren® worden geleverd onder KOMO-attest met 

productcertiÞ caatnr. K2158.


